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Dispositivo para delimitar áreas y señalar obras en construcción.

• Fabricado en Polietileno de alta densidad.
• Color: Anaranjado.
• Orificios rectangulares de 11.5 cm. x 3.5 cm.
• Medidas: 1.20 mts. de alto x 30.5 mts. de largo.

• Alta resistencia.
• Producto totalmente flexible.
• Resistente a la exposición del sol.
• Protección contra rayos UV.
• Totalmente lavable.
• Resistente a cambios climáticos.

SR-1187
CÓDIGO:

• Lugares en construcción.
• Obras viales.

• Actividades deportivas.
• Estacionamientos.
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Orificios rectangulares
de 11.5 x 3.5 cm

FICHA TÉCNICA / MALLA PLÁSTICA

CONTROL VIAL

EMPAQUE
• TIPO DE EMPAQUE: Emplaye
• MÚLTIPLO DE VENTA: Por Pieza

La línea JYRSA® fue creada para satisfacer las necesidades de la industria de la construcción en donde se requiere equipo de alta resistencia para 
señalizar obras en construcción, delimitar áreas y estacionamientos. Contamos con la línea de Chalecos de Malla y Rescatista líderes del mercado 
mexicano, reconocidos por ser productos de alta calidad y resistencia idónea para soportar duras jornadas de trabajo.

Resistencia a la tensión
(TD Dirección Transversal) 

Resistencia a la tensión
(MD Dirección Longitudinal) 
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